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แท่นยึดปืนยิงตัดวงจร
NMKE-SUPSD

แท่นยึดปืนยิงตัดวงจร
แบบเอียงได้
NMKE-SUPSDT

ลิขสิทธิ์รูปภาพ Nexter/Aspheri/Moreau  รูปภาพใช้สำาหรับการแสดง
ให้เห็นภาพเท่านั้น  รายละเอียดนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ©2016 Nexter Systems เป็นเครื่องหมายการค้า
ที่จดทะเบียนแล้วของ Nexter Systems

ต ัวแทนจ ำาหน ่ายของค ุณ:

13 route de la Minière - 78034 Versailles Cedex - France
โทรศัพท์: + 33 1 39 49 33 22 - แฟ็กซ์:+ 33 1 39 49 85 22
www.nexter-robotics.com - contact@nexter-robotics.com

การต่อต้านระเบิดแสวงเครื่อง

แท่นยึดปืนยิงตัดวงจร ติดตั้งมากับ:
2 x ตัวเล็งแบบเลเซอร์
1 x ตัวเล็งแบบกล้อง-μ

ชุดเชื่อมต่อ NERVA-LG Plug & Play

แท่นยึดสำาหรับปืนยิงตัดวงจรมาตรฐาน

ABL2000L (AB PRECISION), หรือ RE50-28 M2 (CHEMRING) หรือ 12,5 mm Recoilless (PROPARMS)
หรือ Carbon Fire 10, หรือ CTS Lance

หรือโมเดลอื่นตามคำาขอ

แท่นยึดปืนยิงตัดวงจรแบบเอียงได้ ติดตั้งมากับ:
1 x ชุดมอเตอร์เอียง

2 x ตัวเล็งแบบเลเซอร์
1 x ตัวเล็งแบบกล้อง-μ

1 x ซอฟต์แวร์สำาหรับการควบคุมระยะไกล
ชุดเชื่อมต่อ NERVA-LG Plug & Play



ระบบปล่อย
NLGMKSP-TRA1
NLGMKSP-TRA2

ระบบปล่อย
NMKE-EXD

การขนส่งและส่งกำาลังบำารุง

แบบสำาหรับบรรทุก

สามารถบรรทุกและวางสิ่งของใดๆ (ระเบิด C4, ยาต่างๆ ...)  
สามารถใช้ขนาดได้มากถึง 150 x 100 x 50 มม. และสามารถนำา
สิ่งของไปวางได้หนักถึง 1 กก.  แบบนี้สามารถควบคุมจากระยะ
ไกลได้ จากส่วนควบคุม (ได้ทั้งแบบติดหรือไม่ติดกับพาหนะ) เพื่อ
ที่จะสามารถนำาวัตถุระเบิดหรือสิ่งของอื่นๆ ไปวาง ในสภาพที่
ปลอดภัย  เป็นแบบที่ใช้ได้ง่ายประกอบแล้วสามารถใช้ได้ทันที: ต่อ
อุปกรณ์เข้ากับชุดบรรทุก, ใส่สิ่งของในช่องสำาหรับบรรทุก และส่ง
หุ่นยนต์ตัวนี้ไปด้วยโหมดบังคับเองหรือโหมดอัตโนมัติ

แบบสำาหรับบรรทุก

สามารถบรรทุกสิ่งของใดๆก็ได้ (ระเบิด C4, ยา,ซองกระสุน, ลูก
ระเบิดขว้าง ...)  มี 2 ขนาด คือ ขนาดกลาง - 70 x 90 x 60 มม. 
และขนาดใหญ่ – 120 x 90 x 60 มม.  เป็นการบรรทุกแบบภาชนะ
ทึบ ทำาให้หุ่นยนต์ของคุณเป็นอุปกรณ์สำาหรับการขนส่งและส่ง
กำาลังบำารุงได้ (เสียงเงียบ, ขนาดเล็ก, รวดเร็ว ฯลฯ)  แบบสำาหรับ
บรรทุกเป็นแบบที่ใช้ได้ง่ายประกอบแล้วสามารถใช้ได้ทันที  แบบ
นี้จึงถูกใช้งานบ่อยๆในการเจรจาต่อรองในสถานการณ์วิกฤต 
สำาหรับการขนส่งสิ่งของแบบพิเศษ: โทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร และสิ่ง
ของอื่นๆ จากระยะปลอดภัย

ระบบการดำาเนินการ
NMKE-LTLL

ตัวกำาเนิดควัน
NMKE-SG

การตอบโต้ที่อันตรายไม่ถึงชีวิต

สามารถควบคุมจากระยะไกลได้จากชุดควบคุม สามารถกำาเนิด
ควันปริมาตรมากถึง 100 ลูกบาศก์เมตร ภายในเวลาไม่ถึง 90 
วินาที  เมื่อห้องเต็มไปด้วยควันหนา ไฟจากโคมขนาด 100 วัตต์ก็
ไม่อาจสามารถมองเห็นได้ในระยะ 30 ซม.  ควันนั้นอยู่ได้นานถึง 
4 – 6 ชั่วโมง  แบบนี้สามารถใช้สำาหรับการรักษาความปลอดภัย
และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี (การเบี่ยงเบนความ
สนใจ, การตอบโต้การรุก, ฯลฯ)

ระบบนี้ออกแบบมาสำาหรับการยิงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สามารถ
ควบคุมได้จากชุดควบคุม สำาหรับการตอบโต้เหตุการณ์โดยไม่เกิด
อันตรายถึงชีวิต

- ลูกระเบิดยิง ขนาด 56 มม. หรือ 40 มม. NATO
- ตัวกำาเนิดควัน
- แก๊สน้ำาตา
- ระเบิดแสง
- ระเบิดเสียง

ส่วนมากใช้ในการควบคุมฝูงชนโดยตำารวจ และในสถานการณ์
วิกฤติ


